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ovlddaci prvky

Ctvrtstopy magnetofon TESLA B 43A (nebo typ B 43 -s vestav&nymi reproduktory) je prvni cesko-
slovensky pIn& stereofonni pfistroj, ktery spliiuje nejndro&ngjsi poZadavky. Mimo stereofonni
a monofonni zdznam a snimdni je konstruovdn pro fadu trikovych zdznam@ - synchronni zdznam
(play-back), vicendsobny synchronni zdznam (multiplay-back) a sou¢asnou reprodukci obou stop
(duo play-back). Md hlasitou kontrolu zdznamu a t¥i rychlosti (4,76 cm/s, 9,53 cm/s, 19,05 cm/s).

1. civka levd 8. snimani ze stopy A 16. Fizeni hlasitosti reprodukce a
2. pfepinag rychlosti rozsviti se modra Zdrovicka leva hlasité kentroly pfi zaznamu
4 - 4,76 cm/s " e
i 9. zdznam na stopu A 17. prava civka
9 - 953 em/s ot g e g tdaci 3tarbi
19 - 19.05 em/s rozsviti se ¢ervenda zdrovitka 18. zakladaci itérbina
. ! J L g
S i - . . ev
pFepinejte jen pFi vypnutém si- Ia - 19. potitadlo
tovém vypinaé&i! 10. snimdni stereo 20. zdznam
i : 4 t o d rozsviti & modré Zarovick ; i
3. vicenasobny synchronni zdznam ozsviti se obé modre Zdrovicky 21. pohotovostni stop-tlagitko
* phepisze stopy-Ana sopy B 11, zdznam na stopu B 22. snimani
po stisknuti se rozsviti modra rozsviti se Eervend zdrovicka 23 Wia vidad
idrovitka levd a Zervend pravd prava = RyChievpre
4. synchronni zaznam na stopu B - P 24. vypinaé funkei
snimani ze stopy A 12. snimani ze stopy B N 25. rychle vzad
rozsviti se modrd zarovicka leva rozsviti se modra zdrovicka pra- v o G 3 ;
% : ; va 26. signdlni Zdrovitha zaznamu
S tepvend pravd leva - stopa A, pravd - st B
5. zdznam stereo 13. signadlni zdrovitka snimdni i Pa A p opa B,
o - & s i . obé - stereo
rozsviti se obé Zervené Zdro- eva - stopa A, pravd - stopa B, i ; L o
wieky obkwicteres 27. indikdtor Urovné zdaznamu
. synchronni zdaznam na stopu A - : A 28. ténovd clona vysky
6. synchro P 14. tonova clona hloubky ikanim knofiiicn dal
snimdni ze stopy B el . ) otacenim knofliku doleva jsou
3 T 5 otacenim knofliku doprava jsou amezovdny - funquie oFi snimdni
rozsviti se modra Zarovitka OITarGraT . A e AR ehirna nezevany=HmuRguleip sman
prava a <ervend leva ni a h]clsf::é kongtr‘élepzdznumu - fizen! urovne prepisu pri vi-
7. vicenasobny synchronni zaznam cendsobném synchronnim  za-
- pFepis ze stopy B na stopu A 15. stereovdha 2O
rozsviti se modra zarovicka pra- vyvazeni hlasitosti obou kanali 29. vypinac sité
va a &ervend leva pfi stereofonnim snimani 30. Fizeni drovneé zaznamu
31. zasuvka pro pfipojeni pravého 33. pripojeni pravého mikrofonu (B) 37. pfipojeni stereosluchatek
reproduktoru - u B 43 [ze zd- pFi pripojeni stereomikrofonu kontrolni poslech pfi sterecza-
stréku zasunout dvojim zplso- jsou systémy stranové pfevra- znamu a trikovych snimcich
bem. V jedné poloze hraje ve- ceny i S )
stavény reproduktor, v opaéné 44, SElEsieR FerhlasaveREsETE 38. pripojeni ]“3"9"“0 reproduktoru,
(zastréka otofena o 180°) hraje « PIIPGH RfY 1-IIB‘13 lze mstrck‘u 1as'unoutdv0-
pFidavny . b ot jimzplsobem.V jedné poloze ve-
i ; . ; ro zaznam i snimani nebo pfi- =i e
32 pripojeni monosluchdtek a dal- Raoes ilovat P stavény reproduktor, v opacne
kového ovladani pelenkstefenzesiiordee (zastréka otoéend o 180°) hraje
; 2 ‘ 4 ; Fidavny
sluchatkc_s[oum pro kontrolni 35. pripojeni gramofonu P vy
poslech pfi monozdznamu. Dal- 19, sitovy volic
kove ovladani AYN 115 ovlada 36, pripojeni levého mikrofonu (A) ] v
posuv pasku start-stop. a stereomikrofonu 40. pfipojeni sitové snury
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Technika stereofonniho zdznamu a reprodukce je ndroénéjsi
nez technika monofonni. Pro podrobnéjsi sezndmeni vdm
doporutujeme nékterou z: pfiruéek vénovanych této pro-
blematice. Nyni jen zdkladni rozdily mezi obéma systémy
a nékolik rad.

-

Monofonni reprodukce ddvd predstavu o zdroji snimaného
zvuku - dokdZe piesné reprodukovat hluboké i vysoké tény
‘a jejich zabarveni. Zvuk viak vychdzi jen z jednoho bodu -
reproduktoru, zaznam je pofizovdn a reprodukovan jednou
elektroakustickou cestou.

Stereofonni reprodukce ddva navic pfedstavu o prostoru,
v kterém zvuk vznikd, a je bohatdi o smérovou informaci.
NapF. pfi poslechu hudby poslucha velmi pfesné uréi, které
ndstroje hraji zprava, ze stfedu nebo zleva. Technicky je
stereo postaveno na principu dvou elektroakustickych cest -
kandld. Zvuk je snimdn v podstaté dvéma mikrofony a re-
produkovdn dvéma oddélenymi reproduktory.

K dosazeni dokonalého stereofonniho poslechu je nutné po-
uiit dvou stejnych reproduktorovych soustav. Doporuduje-
me vam reproduktorové skiingé TESLA ,,Dixi*. Tyto vngjsi
reproduktory musi byt pfi stereofonnim poslechu spravne
rozmistény. Min. jejich vzdjemna vzddlenost ma byt 13 —2 m.
Ke stereofonnimu vjemu dochazi v celém vyznaéeném pro-
storu.




-

www.radiojournal.cz

ot

Vnéjsi reproduktory se pripojuji do zasuvek na zadni strané
magnetofonu. Do zdsuvky (31) pFipojte reproduktor umis-
tény vpravo, do zasuvky (38) reproduktor umistény vlevo.
Vyvazeni hlasitosti obou reproduktori ovlddejte stereova-
hou (15) '

U B 43 jistého stereofonniho vjemu dosdhnete i bez vnéjsich

reproduktorii, umistite-li magnetofon do rohu mistnosti

(viz obr.).

)

nejprve trochu techniky ——

pripojeni
reproduktori

Pro magnetofon B 43A (B 43) je uréen moderni magnetofonovy
pasek s dvojitou nebo trojitou hraci dobou. Jinych typu pdski
zdsadné nepouZivejte! Pdsky chrafite pFed prachem - uscho-
vévejte je v krabi¢kdch., Nepoklddejte je v blizkosti magnetl
nebo silnych magnetickych poli.

Pro slepovani paskl pouiivejte vyhradné specidlni lepici
pasky. Oba konce pasku Sikmo sestfihnéte, pfiloite tésneé
k sobé a pFesné pfelepte asi 2 cm lepici pdsky.

.

Pro snazi orientaci jsou na konci pasku barevné zavadéci
pdsky, na které nelze nahrdvat. Vétsina vyrobcl oznaluje
zelenym zavadécim pdaskem zaédtek, Eervenym kopec pdsku.
Na zavadscim pdsku byva nanesena kovovd vrstva (nebo
vlepena félie), ktera automaticky vypind chod pdsku pfi
normdlnim posuvu (zdznamu i snimdni).

V Gvodu jsme Fekli, ze B 43A (B43) je magnetofon Etvrtstopy,
tzn., e na pasek jsou nahrdvany Etyfi stopy vedle sebe.
Z obrazku je uspofdddni stop patrné.

co mdte védét r
o pdscich

lepeni pasku

zavadéci pdasek

stopy na pdsku
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PFi monofonnim zdznamu vam doporuéujeme tento postup:
Nejprve nahrajte stopu &islo 1 - A stisknuto, tlagitko (9),
po piehozeni civek pokragujte na stopé Eislo 4 - A (pFi stisk-
nutém. tlaéitku (9).

*Po opétném prehozeni civek stisknéte tlaéitko (11) a zdznam

provadite na stopu &islo 3 - B, po daliim otoéeni civek, pfi
stisknutém tlagitku (11), stopu &islo 2 - B.

-

Tento zplsob je nejpiehlednéjsi, ale neni jediny. Je samo-
zi'ejmé mozné nahrdvat na stopy stfidavé, chcete-li napr.
shromaidovat jeden druh pofadi na jedné stopé. Pozor jen,
abyste chybnym stisknutim tlaéitka (9) nebo (11) omylem
nezrudili jiZ nahrany pofad na soub&iné stopé.

*

O stereofonnim zdznamu jsme fekli, Ze je dvoukandlovy - je
zaznamendn na dvé soub&iné stopy. V jednom sméru (zele-
‘ny zavddéci pasek) na stoupu &islo 1 - A (levd) a &islo 3 - B
(pravd), ve sméru opa&ném (Zerveny zavddéci pdsek) na
stopu &islo 4 - A (levd) a é&islo 2 - B (pravd). Doporu&ujeme
vam, abyste se s uspofdddnim stop na pdsku dobie seznd-
mili. Jejich znalost budete.nutn& potfebovat zejména pri
pofizovdni trikovych snimki.

it
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Pro vasi bezpeénost! Pfi jakékoliv montdzi - pFepojujete-li
voli€ sitového napéti, nebo budete-li odnimat vrchni &i spod-
ni kryt pFistroje - méjte vidy vytaZenu zdsuvku ze sité. Pfed
kazdym pouZitim vdm doporucujeme nechat magnetofon
béZet naprdzdne 5—10 minut! Po pfeneseni magnetofonu
v zimnim obdobi vyZkejte asi } hodiny a pak teprve magne-
tofon zapnéte!

Pied pfipojenim sitové Siiliry prekontrolujte, zda napéti sité
souhlasi s nastavenim sitového voliée. Z vyrobniho zavodu
je magnetofon zapojen na 220 V. Je-li tfeba pfepnout pFi-
stroj na 120 V, vysroubuijte Sroubek ve stiedu voli¢e napéti
(39), kotou¢ nastavte tak, aby &islice 120 byla proti troj-
thelnikové znaéce a §roubek opét zasroubujte. Sitovou fitru
(je pfilozena k magnetofonu) zasufite nejprve hranatou za-
strékou do magnetofonu (40) a pak teprve pfipojte pfistroj
na sit. Nyni pfepnéte packu vypinale (29) doprava, Zdrovka
indikdtoru tGrovné zdznamu (27) se rozsviti a magnetofon
je pfipraven k provozu.

Prazdnou civku nasadte na pravy undSeci kotouc (17), plnou
na levy (1). Odviiite barevny zavadéci pasek, mirné jej na-
pnéte a vlozte do zakladaci §térbiny (18). Konec zavddéciho

pasku zasuiite do vyfezu prdzdné civky a nékolikerym oto-

Zenim civkou pasek napnéte. Dbejte, aby pdsek nebyl pe-
kroucen a pFed kaidym spu§ténim magnetofonu byl v za-
kladaci 3térbiné napnut.

neZ magnetofon zapnete

pFipojeni na sit

zaloZeni pasku
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Na panelu magnetofonu jsou dvé skupiny tlaéitek. Sest tla-
gitek vpravo ovlddd posuv pdsku. Tlagitkem (22) zapnete
chod pdsku p¥i snimdni, tlagitkem (20) pfi zdznamu. Stisk-
nutim tlagitka (23) zapnete rychlé pievijeni vpFed, tlagitkem
(25) rychlé previjeni zpét. Viechny tyto funkce vypnete tla-
Citkem (24). Pohotovostni stop-tlagitko (21) slouZi pFi zd-
znamu nebo snimdni k ockamZitému zastaveni pasku. Uplatni
se zejména pfi zdznamu u ,,sestfihu‘’ zaznamendvaného
pofadu. Miete je také zagjistit na libovolng dlouhou dobu
posunutim smérem k civkdm. PFi jeho pouzivdni zlstdvd
nastaveni ostatnich ovlddacich prvki nezm2néno.

-

Funkce deseti tlatitek vlevo je podrobné popsana v pfislus-
nych kapitoldch, zde uvddime pouze jejich prehled. Tlaéit-
kem (8) zapnete snimdni, tlagitkem (9) zdznam stopy A.
Stopu B zvolite tlagitky (11) - zdznam, (12) - snimani. Ste-

« reozaznam zapnete tlacitkem (5), stereosnimdni tlagitkem

(10). Synchronni zdznam na stopu A (snimdni ze stopy B)
zvolite tlagitkem (6), synchronni zdznam na stopu B (snimdni
ze stopy A) tlagitkem (4). Vicendsobny synchronni zdznam
na stopu A (souasny pfepis ze stopy B) zvolite tlaéitkem (7),
vicendsobny synchronni zdznam na stopu B (sougasny piepis
ze stopy A) tlagitkem (3). Vpravo je ddle umisténo &tyFmist-
né pocitadlo, které slouZi pro rychlé vyhleddvani potieb-
ného zdznamu (19). Po&itadlo neuddvd Zddné Easové nebo
metrické jednotky. Dvojim stisknutim tlaéitka je nastavite
na nulu. Tlagitka (2) umisténd vlevo sloufi k prepojovani
rychlosti. Stisknutim tlaéitka s &islem 4 zapnete rychlost
4,76 cm/s, tlatitkem s &islici 9 rychlost 9,53 cm/s a tlagitkem
s gislem 19 rychlost 19,05 cm/s. Rychlosti je moZné piepinat

20 21 22
—
25 24 23
5 ] 3
NIERE
o~
B [ E
10 11 12
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jen pri vypnutém sitovém vypinagi. Knoflikem (16) Fidite
hlasitost reprodukce a hlasitou kontrolu zdznamu, knofli-
kem (30) Grovei zdznamu. Knofliky (14) a (28) fidite zabar-
veni reprodukce.

zdznam

hlasitost
uroveii zdznamu
ténové clony

PFi zdznamu z jakéhokoli zdroje, at monofonniho nebo ste:
reofonniho, je dileZité sprdavné dedriovdni Grovné zdzna-
mu. Tzn., Ze zdznam nesmi byt pFilis silny (v reprodukci je
zkreslen), ani pFilis slaby (v reprodukci provdazen sumem).
Sprdvnou Urovef zdznamu kontrolujte na indikdtoru (27).
Béiné se jeho ru¢ka md pohybovat mezi &ernymi ryskami.
Maé-li byt zaznam dokonaly, nikdy se ryska nesmi trvale vy-
chylit do Zerveného pole.

Nastaveni spravné lrovné vam doporucujeme provést vidy
pied vlastnim zdznamem pomoci pohotovostniho stop-tla-
gitka (21). Stisknéte je, zajistéte a teprve pak magnetofon
prepnéte na zdznam (20).

Stisknéte a zajistéte stop-tladitko (21), magnetofon prepnéte
na zaznam (20) a pii monofonnim zdznamu zvolte spravnou
stopu. Zdznam na stopu A zaphéte stisknutim tlagitka (9),
na stopu B tlagitkem (11). Cervené zdrovitky (26) na krytu
hlav signalizuji, kterd stopa je zapnuta.

Také pii stereofonnim zaznamu nejprve stisknéte a zajistéte
stop-tlagitko (21) a stisknutim tlagitka (20) pFepnéte magne-
tofon na zdznam. Pak stisknéte tlaZitko (5), ob& signdlni
Zdrovicky se rozsviti. Po nastaveni spravné drovné knofli-
kem (30) uvolnéte stop-tladitko a pdsek se rozbé&hne. PFi
zdznamu se pripadny stary zdznam automaticky rusi - sma-
zdvd.

Aby nedoilo omylem k zruSeni jiZ nahraného pofadu, jsou
tlacitka na levé strané vidy samotinné vypnuta stisknutim
tlagitka (20). Je nutné nejprve pfepnout magnetofon na
zaznam (20) a pak teprve zvolit stopu, & zdznam stereo
nebo pfislusné tlatitko pro trikovy zdznam. V pfipadg, Ze je
zaFazena na levé strané nékterd z funkei SNIMANI A, SNI-
MANI B nebo SNIMANI STEREO, nelze stisknout na pravé
strané tlacitko ZAZNAM (20) a naopak, je-li na levé strané
zafazena nékterd zdznamovd nebo trikovd funkee, nelze na
pravé strané stisknout tlaéitko SNIMANI (22).

uroveft zdznamu

pFepnuti na zdznam
mono

stereo

Upozornéni!
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Zaznamendvany poiad (monofonni i stereofonni) mizZete
kontrolovat sluchdtky pfipojenymi do zasuvky (32) (mono)
nebo (37) (stereo), nebo reproduktory. Hlasitost kontroly
fidte knoflikem (16) a zabarveni ténovou clonou (14) a (28).

zdznam mikrofonem
mono

stereo

dhleZité upozornéni

zdaznam

z rozhlasového
pFijimade
mono

stereo

P#i monfonnim zdznamu mikroforem zasunite zdstréku mik-
rofonniho kabelu do jedné ze zdsuvek (33) nebo (36) na zadni

stran& magnetofonu. Urovei zdznamu Fidte knoflikem (30).

Pfi stereofonnim zaznamu dvéma menofennimi mikrofony
pFipojte mikrofon umistény vpravo do zdsuvky (33) a mikro-
fon umistény vlevo do zdsuvky (36). P¥i zaznamu stereomik-
rofonem pfipojte zdstréku do zasuvky (36). Pripojite-li jej
do~zdsuvky (33), jsou systémy smérové prevrdceny (zvuky
zprava jsou zaznamendvdny na stopu A, zvuky zleva na
stopu B). Urovef zdznamu opét fidte knoflikem (30).
Kabel mikrofonu je moiné prodlouiit v pfipadé potieby az
nékolik desitek metra dlouhym stinénym kabelem. K pro-
pojeni slouii pripojené mezispojky.

Zakladni podminkou kvalitniho zaznamu je spravné umis-
téni mikrofond a vhodné akustické prostiedi. Doporuéuje-
me vam proto pfed zahdjenim vlastniho zdaznamu provést
zkoydku. Zejména to plati pro stereofonni zdznamy.

PFi monofonnim zdaznamu z rozhlasového pfijimage nebo
hudebni skfiné propojte magnetofon s pfijimagem tFipra-
mennou siilirou. PFi zdznamu stereofonniho rozhlasového
vysilani propojte rozhlasovy stereo-pfijima¢ (pFizpisobeny
pro stereopiijem vestavénym dekodérem) pétipramennym
kabelem. K rozhlasovému prijimaéi pfipojte kabel vidy do
zésuvky pro magnetofon, na magnetofon do zdsuvky (34).
Uroveit zdznamu fidte knoflikem (30).

bt

:

s e e
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zdkladni zdznam
hudba

S
— |
M i S

doplfujici zdznam
komentd#

Kabel od pienosky gramofonu piipojte piimo na magneto-
fon do zdasuvky (35). Nahrdvdte-li z hudebni skfiné nebo
gramorddia, pFipojte magnetofon jako pFi zdznamu rozhla-
sovych pofadi. Urovefi zdznamu opét fidte knoflikem (30).

Pouzijete-li jako zdroje zaznamu druhého magnetofonu B 43,

propojte oba magnetofony pfilozenym pétipramennym ka- -

belem. Na magnetofon, kterym zaznamendvdte, pfipojte
Siitiru do zdsuvky (35), na magnetofon, z kterého snimadte,
pfipojte Sidiru do zdsuvky (34). Urovei zdznamu opét fidte
knoflikem (30).

Jsou-li oba magnetofony pripojeny k ochrannému sitovému
vodiéi, zdznam silné bruéi. Proto je nutné jeden z magneto-
fonid pfipojit na sit pfes oddélovaci transformdtor (poradte
se s odbornikem!).

trikové zdznamy

zdznam z gramofonu
mono
stereo

zdznam z magnetofonu
mono
stereo

upozornéni!

Synchronni zdznam na soubé&inou stopu (tzv. synchroplay-
back) je vlastné doplnéni jednoho zdznamu druhym. Tak
napf. na stopu A pofidite hudebni zdznam, na soubéinou
stopu B mluveny komentd#, pfi jehoz nahrdvdni odposlou-
chdvate ve sluchdtkdch zdznam ze stopy A. Pii reprodukci
pak pfehrdvdte obé stopy souasné (stisknuto tlagitko (10)).

=

. nahrajte zdkladni zdznam na stopu A a pietoite pdsek
na zaédtek zdznamu. -

. pfipojte stereosluchdtka (37) a zdroj zaznamu

. stisknéte pohotovostni stop-tlagitko (21) a prepnéte mag-
netofon na zdznam (20)

. stisknéte tladitko (4) pro synchronni zdznam

. Groven zaznamu Fidte knoflikem (30)

. po uvolnéni stop-tlaéitka se v jednom sluchatku ozyva
zdkladni zaznam, ve druhém zdznam dopliiovany.

[0

(= A

Je-li zdkladni zaznam na stopé B, je moiné synchronni za-
znam proveést na stopu A. Postup je stejny, stisknéte jen
druhé tlagitko (6) pro synchronni zdznam. V tomto pfipadé
je navic moiné samotny zdkladni zdznam odposlouchdvat
monosluchatky pripojenymi do zasuvky (32).

synchronni zdznam

postupujte ndsledovné:




trikové zdznamy

vicendsobny
synchronni zdznam

dopliiovani hlasu 2

dopliiovani hlasu 3
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Vicendsobny synchronni zdznam (tzv. multiplayback) umozi-
fiuje vytvoFit nejen druhy hlas, ale i t¥eti, &tvrty atd., neboli
wjeden muz - cely orchestr''. Je to moiné proto, Ze zdkladni
zdznam je soufasné pirekopirovavdn s dopliujicim zaznamem
na stejnou stopu.

1. nahrajte zakladni zaznam (hlas 1) na stopu A a petotte
pasek zpét na zaddtek zdznamu

2. pFipojte stereosluchdtka (37) a zdroj zdznamu

3. stisknéte pohotovostni stop-tladitko (21) a pfepnéte mag-
netofon na zdaznam (20)

4. stisknéte tlaéitko (3) pro vicendsobny synchronni zdznam

5. urovef zdznamu hlasu 2 Fidte knoflikem (30), drovefi pie-
pisovaného hlasu 1 knoflikem (28) i

& po uvolnéni stop-tlagitka se v jednom sluchdtku ozyva
hlas 1, ve druhém hlas 2

1. zdvojeny zdznam (hlas 1 4 hlas 2) na stopé B pfetolte
na zaédtek

2. stiskn&te stop-tlacitko a pfepnéte magnetofon na zd-
znam

3. stisknéte tla&itko (7) pro vicendsobny zdznam

4. drovei zdznamu hlasu 3 Fidte knoflikem (30), urovef pre-
pisovaného zdznamu (hlas 1 + hlas 2) konflikem (28)

5. po uvolnéni stop-tlagitka se v jednom sluchdtku ozyva
zdvojeny zdznam (hlas 1 + hlas 2) a ve druhém hlas 3

Dopliiovani dalich hlasi se provadi stejnym zpasobem. Je
tieba jen trochu pozornosti-pfi volbé tlagitka pro vicena-
sobny synchronni zdznam, aby omylem nedoslo ke zruseni
jiz hotového zdznamu. Dopliiovdni lze libovolné opakovar,
nebot piepisovany zdznam zistdvd zachovdn.
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STEREO

Stisknutim tlagitka (8) zapnete snimdni ze stopy A, stisknu-
tim tlatitka (12) snimdni ze stopy B (rozswti se prislusna
modrd signdlni Zdrovitka). Stereofonni snimdni zapnete
stisknutim tlagitka’ (10) (rozsviti se obé modré signdlni #d-
rovicky). Pdsek uvedte v chod stisknutim tlaéitka (22). Hla-
sitost reprodukce Fidte knoflikem (16), jeji zabarveni téno-
vymi clonami (14) a (28).

Monofonni pofady je moiZno pfehrdvat pres rozhlasovy pfi-
jimaé, hudebni sk¥ifi nebo dalii zesilovaé. Stereofonni po-
fady jen pfes stereofonni pfijimaé, hudebni skfifi &i specidalni
stereozesilovaé. Magnetofon propojte pétipolovou Siurou
s rozhlasovym pfijimagem (hudebni skfini), tak jako Ppri za-
znamu rozhlasovych pofadi, do zdasuvky (34). Do téie za-
suvky prFipojte i zesilovaé. Hlasitost, zabarveni reprodukce
a vyvazeni hlasitosti pFi stereoposlechu fidte ovlddacimi
prvky na pfipojeném zafizeni. Ovlddaci prvky na magneto-
fonu jsou neuginné.

mono

stereo

stereofonni poslech




nékolik rad na zavér

mazdni
Zisténi

pojistky

Me
a

rovigky

zaruka
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Pro mazani pohybového ustroji magnetofonu pouzijte vy-
hradné nizkotuhnouci olej. Asi jednou mésicné (pii dennim
provozu) kapnéte jen jednu kapku oleje do otvoru kazdého
hiidele, na kterém jsou civky. PFilisné mazani skodi. Ostatni
loZiska jsou samomazna a jejich ofetfeni po jednom aZ dvou
letech provozu svéite odbornym pracovnikim. Priblizné peo
dvou mésicich provozu je tifeba také vyéistit prostor pod
krytem a magnetofonové hlavy. Prach odstrante mékkym
stétcem a vysajte vysavacem nebo vyfoukejte. Hlavy, vedici
tepy a pritlaény systém otiete hadiikem namoéenym v lihu.
Benzin ani aceton nebo jind Eistidla skvrn nepouZivejte.
Nehybejte sougdastkami umisténymi pod krytem. K maogne-
tofenovym, hlavdm se nepfiblizujte s kovovymi predméty
" (Sroubovdkem, nozem apod.).

Magnetofon je jistén tfemi pojistkami. Jsou umistény pod
spodnim vikem kuffiku, které je upevnéno 4 Srouby. Pojistky
nikdy neopravujte dratem, pouZijte vidy nové, a to jen s pfe-
depsanou hodnotou; opravend pojistka nebo pojistka vyssi
proudové hodnoty mife zpusobit znieni tranzistori. Pre-
pali-li se nova pojistka ihned po zapnuti, dejte magnetofon
prohlédnout odbornikem.

Piestane-li svitit osvétlovaci zarovka indikdtoru nebo signal-
ni Zdrovi€ky, doporuéujeme odbornou vymeénu. Svépomocna
vymeéna je dosti obtiZnd. Totéz plati i pro montaz nahradnich
vidlic a zdsuvek.

Kazdy magnetofon je v tovdrné dokonale vyzkousen a je na
néj poskytnuta zdruka podle podminek uvedenych na za-
ruénim listu.

0.25A

0.16 A
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TESLA

prdzdnd civka

sitovd Silra

propojovaci §filira tfipramenna mono (tFikolikové zdstriky)
propojovaci &filra pétipramenna stereo (pétikolikové za-
stréky)

dva kusy mezispojek Spolové

3 kusy zdstréek Spdlovych

2 kusy zastréek pro pfipojeni pfidavného reproduktoru
feminek plochy

feminek trojhranny

sada pojistek

Zdrovka

prislusenstvi

S magnetofonem
je dodavano
prislusenstvi, které
je zahrnuto

v jeho cené.
PFesny seznam

je uveden

na balicim listé

dalkové ovladdani AYN 115
stereomikrofon AMD 270
mikrofony pro mono-zdznam (dva stejné mikrofony moino
pouZit pro stereozdznam)
AMD 105

AMD 200

AMD 210

AMD 250

AMD 260

stereosluchdtka
monosluchdtka

zvl adtni
pFisluSe nstvi
Neni doddvdno
s magnetofonem

Rychlost posuvu pdsku
Kolisani rychlosti
Kmitoctovy rozsah fd
fh

Dynamika
Doporuéeny pdsek
Primér civek
Doba zaznamu pro meono

pro stereo

Jmen. vstupni napéti a impedance

Vystupni napéti a impedance

Vystupni vykon koncovych zesilovaéd

Pracevni podminky
Napdjeni
Spotfeba

19,05 9,53 4,76 cm/s
+0,2 +0,3 40,4 2
40 50 80 -
18 15 8 kHz
45 45 40 dB
AGFA PE 41
15 cm

4x 45 4% 90 4% 180 min.
2% 45 2x90 2x180 min.

pro mikrofon 2 mV/5 kOhm
pro gramofon 200 mV/1 Mohm
pro radio 2 mY/5 kOhm

pro pFijimaé min. 0,4 V/10 kOhm
pro sluchdtka cca 2 V/100 Ohm

2x4,5 W

+10°C az +35 °C, max. 70 9 rel. vihkosti
120/220 V, 50 Hz

36 W

Technickd data
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